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SICHERHEITSANWEISUNGEN DE

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu,
unvorhergesehene Risiken oder Beschadigungen durch unsicheren
oder nicht ordnungsgeméaRen Betrieb des Gerats zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und
'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

A Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte
und Bedienvorgange hinzuweisen, die ein Risiko
bergen konnen. Lesen Sie den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Teil sorgfaltig und befolgen Sie die
Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

A\ WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod
fiihren kann.

A\ ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer
Beschadigung des Gerits fuhren kann.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

A\ WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende VorsichtsmaBnahmen, um
Explosionen, Brandgefahren, Stromschlage, Verbriihungen
oder sonstige Personenschaden zu vermeiden. Dazu gehort
Folgendes:

Kinder im Haushalt

Dieses Haushaltsgerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen
(einschlieRlich Kindern) mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung
oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung
des Gerats beaufsichtigt oder haben daflr eine Einweisung von
jemandem erhalten, der fur ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem
Haushaltsgerat nicht spielen.
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Fur die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerat kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt
werden sowie von Personen mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Gerats
beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung
des Gerats und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
Kinder durfen mit dem Haushaltsgerat nicht spielen. Die Reinigung
und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne
Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerat fern gehalten werden,
es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.

Installation

eVersuchen Sie niemals, das Gerat einzuschalten, wenn es
beschadigt ist, eine Stérung hat, es teilweise zerlegt ist oder
fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschlie3lich einem
beschadigten Netzkabel oder Stecker.

eDas Gerat darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert
werden, die das Gerat sicher halten.

eInstallieren Sie das Gerat nicht an einer Stelle, an der Dampf
oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerat nicht in einem
Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es
Witterungseinflissen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind,
Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes,
ausgesetzt ist.

oZiehen Sie den Ablaufschlauch fest an, damit sich dieser nicht
|6sen kann.

eWenn das Einspeisekabel fur Strom beschadigt oder die Steckdose
locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht und nehmen
Kontakt mit dem Kundendienst auf.

eSchlielRen Sie das Gerat nicht an eine Steckdosenleiste, ein
Verlangerungskabel oder einen Adapter an.
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eDieses Gerat darf nicht hinter einer verschlieRbaren Tir,
einer Schiebetlr oder einer Tur, deren Scharnier sich auf der
entgegengesetzten Seite des Gerats befindet, so aufgestellt
werden, dass dadurch die Tur des Gerats nicht vollstandig geodffnet
werden kann.

eDieses Haushaltsgerat muss geerdet werden. Bei einer Stérung
oder einem Ausfall wird durch die Erdung das Risiko eines
Stromschlags gesenkt, da dem elektrischen Strom der Weg des
geringsten Widerstands ermdglicht wird.

eDieses Gerat ist mit einem Stromeinspeisungskabel ausgerustet,
das uber einen Gerate-Erdungsleiter und einen Erdungs-
Netzstecker verfugt. Der Netzstecker muss in eine geeignete
Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemaf der lokalen
Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausristungen
versehen ist.

oEin falscher Anschluss der Gerate-Erdungsleitung kann zu
einem Stromschlag fuhren. Falls Sie Zweifel haben, ob das
Haushaltsgerat ordnungsgemal geerdet ist, lassen Sie es von
einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker Uberprifen.

eModifizieren Sie den Stecker, der mit dem Haushaltsgerat
ausgeliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen
Sie von einem qualifizierten Elektriker eine ordnungsgemalfe
Steckdose installieren.

Betrieb

eVersuchen Sie nicht, die Verkleidung abzubauen oder das Gerat
zu demontieren. Bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen
Gegenstanden.

eReparieren oder ersetzen Sie keinen Teil des Gerats. Alle
Reparatur- und Wartungsarbeiten missen von qualifiziertem
Fachpersonal durchgefiihrt werden, sofern nicht ausdrtcklich in
dieser Bedienungsanleitung anders angegeben. Verwenden Sie nur
autorisierte Originalersatzteile.
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eKeine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in das Gerat legen.

eHalten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Haushaltsgerat
frei von brennbaren Materialien, wie etwa Flusen, Papier, Lappen,
Chemikalien usw.

eDie Tur des Haushaltsgerats nicht offen lassen. Kinder konnten
sich an die Tur hangen oder in das Haushaltsgerat klettern, was zu
Beschadigungen oder Verletzungen fluhren kann.

e\/erwenden Sie neue Schlauche oder die Schlauche, die
zusammen mit dem Gerat geliefert wurden. Die Wiederverwendung
alter Schlauche kann zum Austritt von Wasser und zu
nachfolgenden Sachschaden flhren.

eKeine Textilgegenstande, waschen oder trocknen, die mit
brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen,
eingeweicht oder befleckt wurden (wie etwa Wachse,
Wachsentferner, Ol, Farbe, Benzin, Olentferner, Losungsmlttel
flr die chemische Relnlgung, Kerosm Fleckentferner, Terpentin,
Pflanzendl, Speisedl, Aceton, Alkohol usw.). Eine unsachgemale
Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

eNiemals in das Haushaltsgerat greifen wahrend es in Betrieb ist.
Warten Sie, bis die Trommel vollsténdig zum Stillstand gekommen
ist.

eIm Falle von Uberschwemmungen, ziehen Sie den Stromstecker
heraus und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst der LG
Electronics auf.

eDie Tur des Gerats nicht zu sehr nach unten dricken, wenn diese
geoffnet ist.

eBerihren Sie nicht die Tur wahrend eines Programms mit hohen
Temperaturen.

e\erwenden Sie in der Nahe des Gerats keine entzundlichen Gase
oder brennbaren Stoffe (Benzol, Benzin, Verdunner, Rohbenzin,
Alkohol usw.).

eFalls der Ablaufschlauch oder der Zulaufschlauch im Winter
eingefroren sein sollte, das Gerat erst verwenden, wenn dieser
wieder aufgetaut ist.

eSamtliche Waschmittel, Weichspdler und Bleichmittel auRerhalb der

Reichweite von Kindern aufbewahren.
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eBerlhren Sie nie den Stecker oder die Geratesteuerung mit
feuchten Handen.

eBiegen Sie das Stromkabel nicht Gbermafig und stellen Sie keine
schweren Gegenstande auf das Stromkabel.

e\Waschen Sie keine Teppiche, Matten, Schuhe oder Haustierdecken
oder andere Gegenstande aulRer Kleidung oder Bettwasche in
dieser Maschine.

eDieses Gerat darf nur fur Haushaltszwecke und nur stationar
verwendet werden.

eFalls es zu einem Gasleck kommt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.),
berthren Sie das Gerat oder den Netzstecker nicht und liften Sie
den Bereich sofort.

Technische Sicherheit bei der Verwendung des
Trockners

eKeine ungewaschenen Gegenstande in dem Haushaltsgerat
trocknen.

eGegenstande, die mit Stoffen wie etwa Speisedl, Pflanzendl,
Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin,
Wachsen und Wachsentfernern verschmutzt wurden, sollten mit
einer extra Menge Waschmittel in heillem Wasser gewaschen
werden, bevor sie in dem Haushaltsgerat getrocknet werden.

eDas Haushaltsgerat niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus
stoppen, auller wenn alle Gegenstande sofort herausgenommen
und ausgebreitet werden, so dass die Warme abgeleitet wird.

eGegenstande wie etwa Schaumgummi (Latexschaum),
Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel und Kleidung mit
gummierter Innenseite oder Kissen, die mit Schaumgummi gefullt
sind, sollten in dem Haushaltsgerat nicht getrocknet werden.

eWeichspuler oder ahnliche Mittel sollten entsprechend den
Anweisungen fur Weichspuler verwendet werden.

eAlle Gegenstande, wie etwa Feuerzeuge und Streichhdlzer, aus
den Taschen entfernen.

eDas Haushaltsgerat darf nicht verwendet werden, wenn fur die
Reinigung Industriechemikalien eingesetzt wurden.
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Wartung

eStecken Sie den Stromstecker sicher in die Steckdose, nachdem
Sie die gesamte Feuchtigkeit und den Staub beseitigt haben.

eTrennen Sie das Gerat vor der Reinigung von der
Stromversorgung. Die Bedienelemente auszuschalten oder in
den Standby Modus zu schalten, trennt das Gerat nicht von der
Stromversorgung.

eSprihen Sie kein Wasser auf die Innen- oder AuRenseite des
Gerates, um dieses zu reinigen.

eSchalten Sie das Gerat niemals aus, indem Sie am Stromkabel
ziehen. Nehmen Sie immer den Stromstecker fest in die Hand und
ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

Entsorgung

o\or der Entsorgung eines alten Gerats, den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen. Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt
aus dem Haushaltsgerat ab, um Missbrauch zu verhindern.

eEntsorgen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien (wie zum
Beispiel Plastiktliten und Styropor) auRerhalb der Reichweite
von Kindern. Die Verpackungsmaterialien konnen Erstickungen
verursachen.

eEntfernen Sie die Tur, bevor das Gerat entsorgt oder aul3er Betrieb
genommen wird, um zu vermeiden, dass Kinder oder Kleintiere
darin eingeschlossen werden.
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Entsorgung lhrer Altgerate

e Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehélters weist darauf hin, dass
Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmuill entsorgt werden missen.

o Alte elektrische Produkte kdnnen gefahrliche Substanzen enthalten, die eine korrekte
Entsorgung dieser Altgerate erforderlich machen, um schadliche Auswirkungen auf die

| Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geréate kénnen
wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen méglicherweise andere Produkte repariert
werden kénnen, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung
knapper Ressourcen recycelt werden kénnen.

e Sie konnen Ihr Gerat entweder in den Laden zurlickbringen, in dem Sie das Produkt
urspriinglich erworben haben oder Sie kontaktieren lhre Gemeindeabfallstelle fuir
Informationen Uber die nachstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten
Informationen fir Ihr Land finden Sie unter www.Ig.com/global/recycling.



AUFSTELLEN DE

Einzelteile

[i] Transportschrauben
Netzstecker
(3) schublade

(4) Bedienfeld

@ Trommel
@ Tir

Ablaufschlauch

Verschlussstopfen
@ Filter der Ablaufpumpe

Abdeckklappe (der Einbauort
kann je nach Gerat variieren)

[17) Einstelibare Fiike

Zubehor
Sa e g
Kaltwasserzulaufschlauch Schraubenschliissel Kappen zur Abdeckung  Gleitschutzplatten (2 Stk.)
(1 Stk.) (optional: der Offnungen fir die (optional)
Warmwasser (1 Stk.)) Transportschrauben

(Optional)

ﬂ====\

Winkelschlauchfiihrung Halteriemen (Optional)
zum AnschlieRen
des Ablaufschlauchs
(Optional)

10
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Spezifikationen
F14WD85EH1
Modell
F4J7TH(P)(0~9)W/S
e 8 kg (Waschen) /
Waschkapazitat 9 ( )
5 kg (Trocknen)
Stromversorgung 220-240 V~, 50 Hz
Grofte 600 mm (B) x 560 mm (T) x 850 mm (H)
Produktgewicht 68 kg

Zulassiger Wasserdruck 0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm?, 1,0 — 10,0 bar)

o Zur Verbesserung der Qualitét des Produkts kénnen Aussehen und Spezifikationen ohne Vorankiindigung
geandert werden.

e Fir den Anschluss an die Wasserversorgung ist kein weiterer Riicklaufschutz erforderlich.
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Voraussetzungen fiir den
Aufstellort

Aufstellort

0.5cm

ol

@ @

e ~ll-

10cm 2cm 2cm

Ebener Boden: Das zuldssige Gesamtgefalle unter
dem Haushaltsgerat betragt 1°.

Netzsteckdose: Muss sich innerhalb von 1 Meter
auf einer Seite des Aufstellorts des Haushaltsgerats
befinden.

e Die Steckdose nicht mit mehr als einem
Haushaltsgerat belasten.

Zusatzlicher Abstand: an der Riickseite 10cm; an
der linken und rechten Seite je 2cm.

o Niemals Waschmittel auf dem Haushaltsgerat
lagern. Diese Mittel kénnen die Oberflache oder
die Bedienelemente beschadigen.

A\ WARNUNG

e Der Stecker muss in eine Steckdose eingesteckt
werden, welche korrekt montiert und geerdet ist
(in Ubereinstimmung mit allen lokalen Normen und
Verordnungen).

Aufstellen

e Das Haushaltsgerat auf einem ebenen, stabilen
Untergrund aufstellen.

e Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation um
das Haushaltsgerat herum nicht durch Teppiche,
Vorleger usw. eingeschrankt wird.

e Versuchen Sie niemals, Unebenheiten im Boden
auszugleichen, indem Sie Holzstiicke, Pappe oder
ahnliche Materialien unter das Haushaltsgerat
legen.

12
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e Falls es sich nicht vermeiden lasst das
Haushaltsgerat neben einem Gasherd oder
Kohleofen zu platzieren, muss eine Isolationsplatte
(85 x 60 cm) zwischen die beiden Haushaltsgeréate
geschoben werden. Die mit der Alufolie
beschichtete Seite sollte dem Herd oder Ofen
zugewandt sein.

Stellen Sie das Haushaltsgerat nicht in Raumen
auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt
fallen kann. Gefrorene Schlduche kénnen

unter Druck platzen. Die Zuverlassigkeit der
elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt beeintrachtigt werden.

Bitte achten Sie bei der Installation des
Haushaltsgerats darauf, dass ein Servicetechniker
im Fall einer Stérung leichten Zugang haben muss.

Wenn das Haushaltsgerét aufgestellt ist, alle vier
FiRe mit dem zum Ldsen der Transportschrauben
mitgelieferten Schraubenschlissel einstellen, um
sicherzustellen, dass das Haushaltsgerat sicher
steht und ein Abstand von ca. 5 mm zwischen

der Oberseite des Gerats und der Unterseite
einer eventuell darlber liegenden Arbeitsplatte
vorhanden ist.

Falls das Haushaltsgerat im Winter ausgeliefert wird
und die Temperaturen unter Null liegen, lassen Sie
das Gerat erst einige Stunden bei Raumtemperatur
stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

A\ WARNUNG

o Dieses Gerat ist nicht fir die Verwendung auf
Schiffen oder in mobilen Einrichtungen wie etwa
Wohnwagen, Flugzeugen usw. vorgesehen.

Elektrischer Anschluss

» Verwenden Sie kein Verlangerungskabel und
keinen Doppelstecker.

e Ziehen Sie nach Gebrauch des Haushaltsgerats
immer den Netzstecker aus der Steckdose und
drehen Sie den Wasserzulauf ab.

e SchlieBen Sie das Haushaltsgerat unter
Beriicksichtigung der gliltigen Anschlussvorschriften
an eine geerdete Steckdose an.

e Das Haushaltsgerat muss so aufgestellt werden,
dass der Stecker leicht zugénglich ist.

e Reparaturen am Haushaltsgerat dirfen nur von
qualifizierten Mitarbeitern durchgefiihrt werden.
Reparaturen, die von unerfahrenen Personen
durchgefiihrt werden, kénnen zu Verletzungen
oder ernsthaften Stérungen filhren. Setzen Sie sich
diesbezlglich bitte mit Inrem Servicecenter vor Ort
in Verbindung.



Auspacken und Entnehmen der
Transportschrauben

1 Heben Sie das Haushaltsgerét von der
Schaumstoffplatte der Verpackung ab.

e Nachdem Sie den Karton und das
Verpackungsmaterial abgenommen haben,
heben Sie das Haushaltsgerat von der
Schaumstoffplatte ab. Achten Sie darauf,
dass die Trommelhalterung zusammen mit
der Schaumstoffplatte abgenommen wird und
nicht an der Unterseite des Haushaltsgerats
héngen bleibt.

o Falls Sie das Haushaltsgerat legen missen,
um die Unterlage aus Karton an der Unterseite
abzunehmen, decken Sie die Seitenflache des
Haushaltsgerats immer ab und legen Sie es
vorsichtig um. Legen Sie das Haushaltsgerat
NICHT auf die Vorder- oder Riickseite.

Trommelhalterung Unterlage aus
(optional) Karton

2 Entfernen der Schrauben:

e Losen Sie mit dem (mitgelieferten)
Schraubenschlissel alle Transportschrauben
vollstandig, indem Sie diese gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Beginnen Sie mit
den unteren beiden Transportschrauben.
Entnehmen Sie die Schrauben durch leichtes
Wackeln, wahrend Sie diese herausziehen.

Feststeller

Transport-
schraube

DE

3 Aufsetzen der Abdeckkappen:

e Sie finden die Locherabdeckkappen im
Zubehdrbeutel oder an der Riickseite
angebracht.

HINWEIS

e Bewahren Sie die Schrauben fir zukiinftige
Verwendung auf. Um eine Beschadigung
interner Bauteile zu vermeiden, transportieren
Sie die Waschmaschine nicht, ohne die
Transportschrauben wieder eingesetzt zu haben.

* Wenn die Transportschrauben und die Feststeller
nicht entfernt werden, kann dies starke
Vibrationen und laute Gerausche hervorrufen,
die zu einer dauerhaften Beschadigung der
Waschmaschine fiihren kénnen. Das Kabel ist
mit einer Transportschraube an der Ruckseite der
Waschmaschine gesichert, wodurch ein Betrieb
verhindert wird, wenn die Transportschrauben
nicht entnommen wurden.

13



Verwendung von
Gleitschutzplatten (optional)

Falls Sie das Haushaltsgerat auf rutschigem
Untergrund aufstellen, kann es sich aufgrund

der starken Vibrationen bewegen. Eine falsche
Ausrichtung kann zu Stérungen durch Larm und
Vibrationen flihren. Falls dies der Fall ist, montieren
Sie die Gleitschutzplatten unter den EinstellfiRen
und stellen Sie die Hohe richtig ein.

1 Reinigen Sie den FulRboden, bevor Sie die
Gleitschutzplatten anbringen.

e Entfernen Sie Fremdkdrper und Feuchtigkeit
mit einem trockenen Tuch. Falls der
Untergrund feucht bleibt, verrutschen die
Gleitschutzplatten moglicherweise.

2 Stellen Sie die Héhe ein, nachdem Sie das
Haushaltsgerat an den Aufstellort gebracht
haben.

3 Legen Sie die Gleitschutzplatte mit der
Klebeseite auf den Boden.

Diese Seite nach oben

A

B ¥/ kiebeseite

4 Achten Sie darauf, dass das Haushaltsgerat
waagerecht steht.

e Wackeln Sie sanft an der oberen Kante des
Haushaltsgerats, um sicherzustellen, dass
sich das Haushaltsgerat nicht bewegt. Wenn
sich das Haushaltsgerat doch noch bewegt,
richten Sie es erneut aus.

HINWEIS

o Sie erhalten die Gleitschutzplatten vom LG
Servicecenter.

14
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Holzb6den (Laminatb6den)

e Holzbdden sind besonders anféllig fiir Vibrationen.

e Um Vibrationen zu verhindern, empfehlen wir,
Gummischeiben mit einer Dicke von mindestens
15 mm unter jeden Full des Haushaltsgeréats zu
setzen. Diese sollten in mindestens zwei Balken
des Bodens geschraubt sein.

Gummischeibe

o Stellen Sie das Haushaltsgerat wenn maglich in
einer Ecke des Raumes auf. Dort ist der Boden
stabiler.

e Setzen Sie die Gummischeiben auf, um die
Vibrationen zu reduzieren.

HINWEIS

e Ein ordnungsgemafes Aufstellen und Ausrichten
der Waschmaschine gewahrleistet einen langen,
ordentlichen und zuverlassigen Betrieb.

e Die Waschmaschine muss 100 % waagerecht
ausgerichtet sein und fest auf dem Boden stehen.

o Sie darf unter Last nicht Gber den Boden
,wandern‘.

o Die Aufstellflache muss sauber sein und darf
nicht gewachst oder mit anderen gleitenden
Beschichtungen behandelt sein.

e Achten Sie darauf, dass die FliRe der
Waschmaschine nicht nass werden. Eine
Nichtbeachtung kann Vibrationen oder Gerausche
verursachen.

o Sie erhalten die Gummischeiben (Teile-Nr.
4620ER4002B) vom LG Servicecenter.



Ausrichten des Gerits

Falls der Boden uneben ist, drehen Sie die
EinstellfiRe entsprechend (legen Sie keine
Holzstlickchen usw. unter die FiiRe). Stellen Sie
sicher, dass alle vier Fiie stabil sind und ordentlich
auf dem Boden sitzen. Kontrollieren Sie dann, ob
das Haushaltsgerat komplett waagerecht steht (mit
einer Wasserwaage).

e Nachdem das Haushaltsgerat ausgerichtet
ist, sichern Sie die Kontermuttern gegen
die Unterseite des Haushaltsgerats. Alle
Kontermuttern missen gesichert werden.

Absenken

Anheben

—
Kontermutter@% %
Ziehen Sie alle 4

Feststellmuttern fest an

Diagonaliiberpriifung

e Wenn Sie das Haushaltsgerat an den
gegenuberliegenden Ecken der Oberseite
nach unten driicken, sollte es sich iberhaupt
nicht nach oben oder unten bewegen (beide
Diagonalrichtungen kontrollieren). Falls die
Waschmaschine wackelt, wenn Sie auf die
gegenliberliegenden Ecken der Oberseite
driicken, stellen Sie die FiRe erneut ein.

HINWEIS

e Holz- oder Laminatbéden kénnen zu einer
Verstarkung von Vibrationen und Unwucht
beitragen.

e Falls die Waschmaschine auf einem Sockel
aufgestellt wird, muss sie sicher befestigt werden,
damit das Risiko auszuschliessen ist, dass sie
herunterfallt.

DE

Anschluss des

Wasserzulaufschlauchs

e Der Wasserdruck muss zwischen 0,1 MPa und
1,0 MPa liegen (1,0-10,0 kgf/cm?).

e Den Wasserzulaufschlauch beim AnschlieBen am
Wasserhahn nicht abziehen oder iberkreuzen.

o Falls der Wasserdruck tiber 1,0 MPa liegt, muss
ein Druckminderer installiert werden.

o Kontrollieren Sie den Zustand des Schlauchs von
Zeit zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

Uberpriifen der Gummidichtung am
Wasserzulaufschlauch

Zusammen mit den Zulaufschlauchen werden
zwei Gummidichtungen geliefert. Sie dienen
zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten.
Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss am
Wasserhahn fest genug ist.

Schlauchanschluss
Gummidichtung

Schlauchanschluss

Gummidichtung

15



Anschluss des Schlauchs an den
Wasserhahn

Anschluss des anschraubbaren Schlauchs
an einen Wasserhahn mit Gewinde

Schrauben Sie den Schlauchanschluss an den
Wasserhahn des Zulaufs.

Anschluss eines anschraubbaren
Schlauchs an einen Wasserhahn ohne
Gewinde

1 Lésen Sie die vier Befestigungsschrauben.

2 Nehmen Sie den Fiihrungsring heraus, falls der
Wasserhahn zu grof3 fir den Adapter ist.

Fiihrungsring @

=

16
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3 Schieben Sie den Anschluss auf das Ende des
Wasserhahns, so dass mit der Gummidichtung
eine wasserdichte Verbindung gebildet wird.
Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben an.

4 Driicken Sie den Zulaufschlauch senkrecht
nach oben, sodass die Gummidichtung im
Schlauch vollstandig am Hahn anliegen
kann, und schrauben Sie ihn anschlieflend im
Uhrzeigersinn fest.

Anschlussstiick

Zulauf-
schlauch

Anschluss eines Schlauchs mit
Schnellverschluss an einen Wasserhahn
ohne Gewinde

41 Schrauben Sie den Adapterring ab und I6sen
Sie die vier Befestigungsschrauben.
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2 Nehmen Sie den Fiihrungsring heraus, falls der Anschluss des Schlauchs an das
Wasserhahn zu grof3 fiir den Adapter ist. Haushaltsgerét

Befestigen Sie den Warmwasserzulaufschlauch
@ am Warmwasseranschluss an der Rickseite
Fiihrungsring der Waschmaschine. Befestigen Sie den
Kaltwasserzulaufschlauch am Kaltwasseranschluss

an der Rickseite der Waschmaschine.

3 Schieben Sie den Anschluss auf das Ende des
Wasserhahns, sodass mit der Gummidichtung
eine wasserdichte Verbindung gebildet wird.
Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben und
die Adapter-Ringplatte fest.

Warmwasseranschluss
(optional)

Kaltwasseran-

HINWEIS

e \WWenn Wasser aus dem Schlauch austritt,
nachdem dieser angeschlossen wurde, die
0.g. Schritte wiederholen. Verwenden Sie flr
die Wasserversorgung den gangigsten Typ
Wasserhahn. Falls der Wasserhahn quadratisch
oder zu groR ist, nehmen Sie den Flihrungsring
4 Ziehen Sie den Verschlussring nach unten, heraus, bevor Sie den Schlauchanschluss mit dem
driicken Sie den Zulaufschlauch auf den Wasserhahn verbinden.
Adapter und lassen Sie den Verschlussring
anschlielend los. Stellen Sie sicher, dass der
Anschluss richtig verriegelt ist.

Verwendung eines horizontalen Hahns
Horizontaler Hahn

Wasserhahnverlangerung

HINWEIS

e Drehen Sie, bevor der Zulaufschlauch an
den Wasserhahn angeschlossen wird, den Quadratischer Hahn
Wasserhahn auf, um Fremdkdrper (Schmutz,
Sand, Sagespane usw.) aus der Wasserleitung
auszuspllen. Lassen Sie das Wasser in einem
Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die
Wassertemperatur.
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Anschluss des Ablaufschlauchs

e Der Ablaufschlauch darf nicht hoher als 100 cm
Giber dem Boden verlaufen. Das Wasser im
Haushaltsgerat Iauft sonst nicht ab oder lauft nur
langsam ab.

e Durch einen ordnungsgemafRen Anschluss
des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer
Beschadigung durch Wasserundichtigkeiten
geschitzt.

e Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, diesen nicht
mit Gewalt in das Haushaltsgerat zurlick driicken.
Dadurch entsteht stérender Larm.

‘ ~ 100 cm

~145cm

max. 100 cm

e Wenn der Ablaufschlauch in ein Waschbecken
eingehakt wird, diesen mit einem Band sicher
befestigen.

e Durch einen ordnungsgemafRen Anschluss
des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer
Beschadigung durch Wasserundichtigkeiten
geschitzt.

Waschwanne

18
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BETRIEB DE

Verwendung der 4 Wahlen Sie das gewiinschte Waschprogramm.

Waschmaschine o Driicken Sie die Taste Programm mehrmals
oder drehen Sie den Wahlknopf, bis das

Wahlen Sie vor der ersten Wasche ein gewlinschte Waschprogramm angezeigt wird.

Waschprogramm und lassen Sie die Maschine das
Programm ohne Wasche durchfiihren. Dadurch

werden Rickstadnde und Wasser aus der Trommel l I
entfernt, die bei der Produktion hinterlassen wurden.
1 Wasche sortieren und die Waschestiicke in die

Trommel laden.

e Sortieren Sie die Wasche nach Gewebeart,
Verschmutzungsgrad, Farbe und befiillen Sie

die Trommel entsprechend. Offnen Sie die 5 Starten des Waschganges.
Tir und legen Sie die Waschestlicke in die e Driicken Sie die Taste Start/Pause, um
Waschmaschine. das Waschprogramm zu starten. Die

Waschmaschine dreht sich daraufhin kurz
ohne Wasser, um das Gewicht der Fullmenge

"‘ zu messen. Falls die Taste Start/Pause

O /\ nicht innerhalb von 5 Minuten gedriickt wird,

- schaltet sich die Waschmaschine ab und alle
Einstellungen werden geldscht.

J

v

-

2 Fugen Sie die Reinigungsmittel und/oder
Waschmittel und Weichspdler hinzu.

* Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel
in die Waschmittelschublade. Falls
gewlinscht, Bleichmittel oder Weichspller
in die entsprechenden Bereiche der 6 Ende des Waschganges.

Waschmittelschublade geben. * Wenn der Waschgang beendet ist, ertont eine

Melodie. Entnehmen Sie die Wasche sofort
aus der Waschmaschine, damit sie weniger
verknittert. Kontrollieren Sie die Tirdichtung
beim Herausnehmen der Wasche. Dort
kénnten sich kleinere Gegenstande verfangen
haben.

3 Schalten Sie die Waschmaschine ein.

e Driicken Sie die Taste An/Aus, um die
Waschmaschine einzuschalten.
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Sortieren der Wasche

1 Beachten Sie die Pflegehinweise an Ihrer

Kleidung.

e Diese geben lhnen Auskunft tiber die
Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser
gewaschen werden sollte.

e Symbole auf den Pflegehinweisen.

Waschtemperatur

Normale Maschinenwéasche
Pflegeleicht

Feinwésche

Handwésche

Nicht waschen

BRISIS 3

Sortieren der Wasche.

o Fir die besten Waschergebnisse, sortieren
Sie die Kleidungsstticke die im gleichen
Waschgang gewaschen werden kénnen.

e Unterschiedliche Stoffe mlssen bei
verschiedenen Temperaturen und
Schleuderdrehzahlen gewaschen werden.

e Dunkle Farben immer getrennt von hellen
Farben und Weiwasche waschen. Getrennt
waschen, da es zu einem Auswaschen von
Farbstoffen kommen kann, die Verfarbungen
bei weillen oder hellen Geweben verursachen
kénnen. Nach Moglichkeit, sehr schmutzige
Kleidungsstticke nicht mit solchen waschen,
die nur leicht verunreinigt sind.

— Verschmutzung (schwer, normal, leicht):
Trennen Sie die Kleidungsstiicke
entsprechend ihrem Verschmutzungsgrad.

— Farbe (weil3, hell, dunkel):

Trennen Sie WeilRwasche von Buntwasche.

— Fusseln (Gewebe, die Fusseln erzeugen und
solche, die Fusseln aufnehmen):

Waschen Sie Gewebe, die Fusseln erzeugen
und solche, die Fusseln aufnehmen, getrennt
voneinander.

DE

3 Kontrollieren Sie die Kleidungsstiicke vor dem

Beflillen der Trommel.

e Kombinieren Sie grof3e und kleine
Gegenstande in einer Ladung. Geben Sie die
groRen Gegenstande zuerst in die Trommel.

» GrolRe Gegenstande sollten nicht mehr als
die Halfte der gesamten Waschemenge
ausmachen. Waschen Sie Kleidungsstiicke
nicht einzeln. Dies kann zu einer Unwucht
der Trommel fiihren. Geben Sie ein oder zwei
ahnliche Kleidungsstiicke hinzu.

e Kontrollieren Sie alle Taschen, um
sicherzustellen, dass sie alle leer sind.
Gegenstande wie etwa Négel, Haarspangen,
Streichholzer, Stifte, Miinzen und Schllssel
kénnen sowohl die Waschmaschine als auch
lhre Kleidung selbst beschadigen.

e

* Reillverschliisse, Haken und Bander
schlieRen, um sicherzustellen, dass sie sich
nicht in anderen Kleidungsstiicken verfangen.

e Schmutz und Flecken durch Abbdirsten mit
einer kleinen Menge in Wasser geldstem
Waschmittel vorbehandeln.

 Kontrollieren Sie die Wulste der flexiblen
Dichtung (grau) und nehmen Sie alle kleinen
Gegenstande heraus.

A\ ACHTUNG

o Kontrollieren Sie das Innere der Trommel und
nehmen Sie alle Gegenstande aus friiheren
Waschvorgangen heraus.

o Samtliche Kleidungsstlicke oder Gegenstande
aus der flexiblen Dichtung entfernen, damit die
Kleidungsstiicke und die Dichtung nicht beschadigt
werden.




Zugabe von Reinigungsmitteln

Waschmitteldosierung

e Das Waschmittel sollte entsprechend den
Anweisungen des Waschmittelherstellers
verwendet werden und entsprechend der Art,
Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der
Waschtemperatur ausgewahlt werden.

Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann
sich zu viel Schaum bilden, was zu schlechten
Waschergebnissen fiihrt oder den Motor
Ubermafig belastet.

Falls Sie ein flissiges Waschmittel verwenden
maochten, beachten Sie die Richtlinien des
Waschmittelherstellers.

Sie kénnen das flissige Waschmittel direkt in die
Schublade fir das Hauptwaschmittel eingief3en,
wenn Sie den Waschvorgang sofort starten.

Falls Sie Startzeitvorwahl oder Vorwasche
ausgewahlt haben, kein flissiges Waschmittel
verwenden, da dieses ausharten kann.

Falls es zu einer ibermaRigen Schaumbildung
kommt, weniger Waschmittel verwenden.

Die Waschmittelmenge muss eventuell an

die Wassertemperatur, Wasserharte, Menge

und den Verschmutzungsgrad der Wasche
angepasst werden. Damit die besten Ergebnisse
erzielt werden kdnnen, muss eine Ubermafige
Schaumbildung vermieden werden.

Beachten Sie den Pflegehinweis der
Kleidungsstiicke, bevor Sie das Waschmittel und
die Wassertemperatur wahlen.

Fir den Betrieb der Waschmaschine nur
das zulassige Waschmittel fiir die jeweilige
Kleidungsart verwenden:

— Allgemeine, pulverférmige Waschmittel fir alle
Arten von Gewebe

— Pulverférmige Waschmittel fir empfindliches
Gewebe

— Flussige Waschmittel fur alle Arten von Gewebe

oder Spezial-Waschmittel nur fur Wolle

Fir bessere Waschergebnisse und Aufhellung,
Waschmittel mit allgemeinem, pulverférmigem
Bleichmittel verwenden.

e Das Waschmittel wird zu Beginn des Waschgangs

aus dem Ausgabefach der Schublade gespiilt.

DE

HINWEIS

o Waschmittel nicht ausharten lassen. Dies kann
zu Verstopfungen, schlechter Spiilleistung oder
Geruchsbildung fihren.

« Volle Beladung: Entsprechend den Empfehlungen
des Herstellers.

o Teilladung: 3/4 der normalen Menge
o Minimale Beladung: 1/2 der vollen Beladung

Hinzugabe von Waschmittel und
Weichspiiler

Hinzugabe von Waschmittel
o Nur Hauptwasche — \ 11/
o Vorwésche + Hauptwésche —\_1 / « \ 1/

HINWEIS

e Zu viel Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspuler
kann ein Uberlaufen verursachen.

o Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Menge an
Waschmittel verwenden.

Hinzugabe von Weichspiiler

e Den maximalen Fullstand nicht berschreiten.
Eine Uberfiillung kann dazu fiihren, dass der
Weichspller zu friih ausgegeben wird, was
Flecken auf der Kleidung verursachen kann.
SchlieRen Sie die Waschmittelschublade langsam.
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e Lassen Sie den Weichspiler nicht langer
als 2 Tage in der Waschmittelschublade (der
Weichspller kann ausharten).

e Der Weichspliler wird wahrend des letzten
Spilgangs automatisch hinzugegeben.

e Die Waschmittelschublade nicht 6ffnen wahrend
diese mit Wasser ausgespiilt wird.

e Es dirfen keine Losungsmittel (Benzol usw.)
verwendet werden.

HINWEIS

e Weichspller nicht direkt auf die Kleidungsstiicke
gielen.

Hinzugabe von Wasserentharter

e Ein Wasserentharter, etwa zur Vermeidung von
Kalkablagerungen (z. B. Calgon), kann verwendet
werden, um die bendtigte Waschmittelmenge in
Regionen mit extrem hartem Wasser zu senken.
Die Dosierung erfolgt entsprechend der auf der
Verpackung angegebenen Menge. Geben Sie
zuerst das Waschmittel und anschlieRend den
Wasserentharter hinzu.

e \Verwenden Sie dann die Waschmittelmenge, die
fur weiches Wasser erforderlich ist.
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Verwendung von Waschmitteltabletten

41 Offnen Sie die Tir und geben Sie die Tabletten
in die Trommel.

x

2 Beladen Sie die Trommel mit Wasche und

schlief3en Sie die Tir.

S

\ le
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Bedienfeld
MIT DAMPF/OPTIONAL
. *For Extra-Funktionen 3Sekunden gedrict halten
Koch-/Buntwasche — ,— Sportswear —
Baumwolle+ — Schonend/Wolle 2 w12 o o
Mix Feinwasche Kalt - 20c 30| pomp
it —— Kurz 30 40°c 60c 95T
Pflegeleicht TROCKNEN
Bettdecken — ~ Direkt Tragbar EREEEEES No 400 800 Schieud
chleudern
Allergy Care — Waschen+Trocknen( W e 1000 1200 1400
Steam Refresh — — Download/Neu
rocknen Dampf Spiilen+ | Zeitverzdgerung| Wasche nachleger
@ i *EcoHybrid *Vorwasche * Kindersicherung *WLAN *Fernstart
@\ - *Trommelreigung ~
=
Disghosis™

®

E] Taste An/Aus

e Driicken Sie die Taste An/Aus, um die
Waschmaschine einzuschalten.

Taste Start/Pause

o Mit der Taste Start/Pause wird der
Waschgang gestartet oder unterbrochen.

e Falls ein vorlibergehender Stopp des
Waschprogrammes erforderlich ist, driicken
Sie die Taste Start/Pause.

@ Anzeige

o Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die
geschatzte, noch verbleibende Zeit, Optionen
und Statusanzeigen angezeigt. Wenn die
Maschine eingeschaltet wird, leuchten die
Standardeinstellungen in der Anzeige auf.

e Die Anzeige zeigt die geschatzte,
noch verbleibende Zeit an. Wahrend
die Waschemenge automatisch
berechnet wird, blinkt (=] oder ,Detecting
(Programmanpassung)’.

e Die Drehzahl (Umdrehungen pro Minute)
kénnen je nach Modell unterschiedlich
ausfallen.

8]

@ Programmknopf
¢ Entsprechend der Art der Kleidung stehen
verschiedene Programme zur Verfligung.

e Die Kontrollleuchte zeigt an, welches
Programm ausgewahlt wurde.

@ Optionen

e Damit kdnnen Sie eine Zusatzoption
auswahlen. Nach Auswahl leuchtet diese dann
auf.

o Mit diesen Tasten kénnen Sie die
gewlinschten Programmoptionen fiir den
gewahlten Waschgang auswahlen.

» Sie finden die Fernstartfunktion unter den
SMARTEN FUNKTIONEN.

@ Waschen + Trocknen ()

o () zeigt die Trocknungskapazitat an, die je
nach Modell abweichen kann.
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Programmtabelle
Waschprogramm
. Maximale
Programm Beschreibung Gewebeart Korrekte Temp. Beladung
u
Sorgt fiir eine bessere
Koch-/ Waschleistung durch 40 °C
Buntwische | di€ Kombination Schnelle Buntwasche (Kalt bis 95 °C)
verschiedener (Hemden, Nachthemden,
Trommelbewegungen. Schlafanziige usw.) und Nennkapazitt
Sorgt fiir optimierte normal verschmutzte P
Waschleistung bei Koch-/Buntwasche 60 °C
Baumwolle+ | groRer Waschemenge (Unterwasche). X .
mit weniger (Kalt bis 60 °C)
Energieverbrauch.
Geeignet fur
. Freizeithemden, die Polyamid, Acryl, 40 °C
Pflegeleicht nach dem Waschen nicht | Polyester (Kalt bis 60 °C)
geblgelt werden mussen.
Verschiedene Arten von
Damit kénnen Gewebe auler spezielle
) Kleidungsstiicke (Seide/ o
. verschiedene Gewebe N . 40 °C
Mix . " empfindliche Kleidung, . o
gleichzeitig gewaschen (Kalt bis 40 °C) 4,5 kg
werden Sportswear, dunkle
’ Bekleidung, Wolle,
Bettdecken/Vorhange).
Hilft bei der Beseitigung Baumwﬂolle,
) Unterwasche, c
Allergy Care von Allergenen wie etwa Kissenbeziige 60
Hausstaubmilben, Pollen - ’ (60 °C bis 95 °C)
Bettbeziige,
und Katzenhaaren. -
Babykleidung
Baumwollbettwasche,
auler speziellen Stoffen
Fur groBe Waschestlicke | (empfindliche Gewebe,
geeignet wie etwa Wolle, Seide usw.), mit Kalt .
Bettdecken | g tidecken, Kissen, Filllung: Bettdecken, (Kaltbis40°c)y | nurtTel
Sofadecken usw. Kissen, Decken,
Sofadecken mit leichter
Fillung
Soortswear Geeignet fir Sportswear | Coolmax, Goretex, 40 °C 30k
P wie etwa Laufbekleidung. | Fleece und Sympatex (Kalt bis 40 °C) kg
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Maximale
Programm Beschreibung Gewebeart Korrekte Temp.
Beladung

Hilft mit Dampf bei
der Beseitigung von
Falten innerhalb von Baumwollmischgewebe
20 Min. (Kleider knnen Oberhemden !

Steam Refresh | feucht sein. Sie kdnnen Keine Auswahl

S ) und Blusen aus

sie wieder anziehen, Polyestermischgewebe
nachdem Sie 10-30 Min. .
zum Trocknen 3 Teile
aufgehangt wurden).
Dieser Zyklus wascht und
trocknet innerhalb von Baumwoll-Mischgewebe, 20 °C

Direkt Tragbar | 80 Minuten und ist fiir Polyester-Mischgewebe, (20 °C bis 40 °C)
1-3 leicht verschmutzte | Hemden, Blusen.
Hemden geeignet.

o Empfindliche Kleidung | g 6 jiiche Teicht zu
Feinwdsche | wie Unterwasche, Blusen - .. 1,5 kg
otc. beschadigende Wasche.
— 20°C

Sorgt fiir eine schnelle (Kalt bis 40 °C)

Kurz 30 Waschzeit fir klglne Leicht yerschmutzte 3,0 kg
Ladungen und leicht Buntwasche. ’
verschmutzte Kleidung.

Wolle, handwaschbare
Schonend/ | Gentle Care (Schonend/ [ Kleidungsstiicke, 20 °C 15kg
Wolle Wolle) empfindliche, leicht zu (Kalt bis 30 °C) ’
beschadigende Wasche
Dieser Zyklus liefert
Waschen + | ST NoTopProess | Epeenre 0°G | Nemiapasi
Trocknen 9, (Kalt bis 95 °C) (Trocknen)

Trocknens im gleichen
ZykKlus.

getrocknet werden kann.

Download/Neu

Fir herunterladbare Programme. Falls Sie keine Programme heruntergeladen haben, ist

die Standardeinstellung Spiilen + Schleudern.
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Trocknungsprogramme

DE

Programm

Beschreibung

Gewebeart

Maximale Beladung

Normal (T_I%)

Fir Baumwolle. Wahlen
Sie dieses Programm,
um die Trockenzeit und
den Stromverbrauch

Baumwoll- oder
Leinengewebe, wie etwa

andern.

im Trockenzyklus zu Baumwollhandtﬂcher, Nennkapazitat
verringern. T—$h|rts Hnd
For ot r Leinenwasche.
Ur stromsparendes
Normal Oko (£6) | Trocknen.
. . . Pflegeleichte Textilien,
Flr weniger Strapazieren : !
) synthetische Stoffe, die
iedri o) | der Kieidung durch leicht zu pflegen sind 30 k
Niedrige Temp. (=8¢) Trocknen bei niedriger . priegen sind, ’ 9
Temperatur Mischprogramm fiir
’ waschbare Kleidung.

Fur einfaches Blgeln, Baumwoll- oder

. Trocknen wird in Leinengewebe, bereit Nennkapazitit

Biigeln (3 ) feuchtem Zustand zum Biigeln nach Ablauf P

beendet. des Programms.

Zeit 30 Min. Sie konnen die 0,5 kg

Zeit 60 Min. Trocknungszeit ) 1,5 kg
entsprechend der Baumwolle, Handtlicher

Zeit 120 Min. maximalen Beladung 3,0 kg

o Stellen Sie das Programm auf Waschen: Baumwolle +, 60 °C, 1400 RPM* und ,Trocknen: Normal Oko
(=6 ) fiir den Test gemaR EN50229.

HINWEIS

e Wahlen Sie die maximal auswahlbare Schleuderdrehzahl des Waschprogramms, um die entsprechenden
Ergebnisse beim Trocknen zu erreichen.

e \WWenn die Menge der in einem Programm zu waschenden und trocknenden Wasche das maximale Gewicht
nicht Gberschreitet, das fiir das Trocknungsprogramm zuléssig ist, wird Waschen und Trocknen in einer
durchgehenden Reihenfolge empfohlen.
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Zusatzliche Optionen

DE

Programm

Vorwasche

Dampf

EcoHybrid

Zeitverzogerung

Spiilen+

Trocknen

Koch-/
Buntwasche

Baumwolle+

Mix

Pflegeleicht

Bettdecken

Allergy Care

Steam
Refresh

Sportswear

Schonend/
Wolle

Feinwdsche

Direkt
Tragbar

Waschen +
Trocknen

Kurz 30

¢ . Diese Option wird automatisch zum Programm hinzugefiigt und kann nicht geléscht werden.
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Betriebsdaten

DE

Programm Max. U/min

Koch-/Buntwédsche 1400
Baumwolle+ 1400
Mix 1400
Pflegeleicht 1000
Bettdecken 1000
Allergy Care 1400

Steam Refresh -
Sportswear 800
Schonend/Wolle 800
Feinwdsche 800
Direkt Tragbar 1000
Waschen + Trocknen 1400
Kurz 30 1400
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Programmoptionen

Zeitverzogerung

Sie kdnnen eine Zeit vorwahlen, zu der die
Waschmaschine automatisch startet und nach
einem vorgegebenen Zeitintervall endet.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Wahlen Sie ein Waschprogramm aus.

3 Driicken Sie die Taste Zeitverzégerung, um die
gewlinschte Zeit einzustellen.

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

HINWEIS

¢ Die Verzégerungszeit ist die Zeit bis zum Ende des
Programms, nicht bis zum Start. Die tatsachliche
Laufzeit kann aufgrund der Wassertemperatur, der
Waschemenge und anderer Faktoren variieren.

e Um die Funktion abzubrechen, miissen Sie die
Taste ,An/Aus" driicken.

e VVerwenden Sie kein Flissigwaschmittel mit dieser
Option.

Vorwische (L)

Falls die Wasche stark verschmutzt ist, wird die
Option ,Vorwasche" empfohlen.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Wahlen Sie ein Waschprogramm aus.

3 Driicken Sie die Taste Vorwidsche und halten
Sie diese 3 Sekunden lang gedriickt.

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

DE

Dampf (optional) (%¢%)

Die Funktionen mit Dampf verbessern die
Waschleistung bei niedrigem Energieverbrauch.
Mit Steam Softener wird nach dem Schleudergang
Dampf aufgespriiht, um das Knittern zu verringern
und die Wasche flauschiger zu machen.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Wabhlen Sie fiir die Dampfwasche ein
Dampfprogramm aus.

3 Sie die Taste Dampf driicken.

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

WLAN (=)

Richten Sie die WLAN-Verbindung ein. Sobald
WLAN angeschlossen ist, leuchtet die WLAN-
Anzeige auf dem Bedienfeld auf.

Temp.

Mit der Taste Temp. kann die Kombination der
Wasch- und Splltemperatur fir den ausgewahlten
Zyklus ausgewahlt werden. Driicken Sie diese
Taste bis die gewiinschte Einstellung aufleuchtet.
Fir alle Spulvorgange wird kaltes Leitungswasser
verwendet.

» Wahlen Sie die geeignete Wassertemperatur
fur die Art der Wasche, die gewaschen werden
soll. Um die besten Ergebnisse zu erzielen,
beachten Sie bitte die Pflegehinweise fiir die
Kleidungsstiicke.
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Schleudern

e Die Schleuderdrehzahl kann durch wiederholtes

Driicken der Taste Schleudern eingestellt werden.

o Nur Schleudern

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Driicken Sie die Taste Schleudern, um die
gewlinschte Schleuderdrehzahl auszuwahlen.

3 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

HINWEIS

e Auch wenn Sie No wahlen, wird sich die Trommel
fir kurze Zeit drehen, damit ein schnelles
Abpumpen gewahrleistet ist.

Spiilen

Spiilen+ (%))
Flgen Sie einen weiteren Spiilgang hinzu.

EcoHybrid (optional) (=8)

Einsatz fur Luftkondensation trocken ohne

Wasserverbrauch fiir die Verdichtung zu verwenden.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Wahlen Sie ein Trocknungsprogramm.

3 Driicken Sie die Taste EcoHybrid Taste fiir 3
Sekunden.

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.
HINWEIS

o Erhaltlich mit dem Normal Oder Biigeln
Programm.
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Wasche nachlegen (T—:@)

Es kann Wasche nachgelegt oder herausgenommen
werden, nachdem das Programm gestartet ist.

1 Driicken Sie die Taste Wasche nachlegen,
wenn die LED-Leuchte eingeschaltet ist.

2 Wasche nachlegen oder herausnehmen.

3 SchlieRen Sie die Tir und driicken Sie die Taste
Start/Pause.

HINWEIS

o Aus Sicherheitsgriinden bleibt die Tir verriegelt,
wenn der Wasserstand oder die Temperatur zu
hoch ist. Wahrend dieser Zeit kann keine Wasche
nachgelegt oder herausgenommen werden.

o Wenn die Temperatur des Wassers in der Trommel
hoch ist, warten Sie, bis es sich abgekihlt hat.

A\ ACHTUNG

o Stellen Sie beim Nachlegen von Waschestlicken
sicher, dass Sie sie vollstandig in die Trommel
hineinschieben. Wenn die Wasche in der
Turverriegelungsoffnung stecken bleibt, kann die
Gummidichtung beschéadigt werden, was zum
Austreten von Wasser und zu Fehlfunktionen
fihren kann.

o Das gewaltsame Offnen der Tiir kann
zu Beschadigungen, Zerstérung oder zu
Sicherheitsproblemen fihren.

e \Wenn Sie die Tur 6ffnen, wahrend sich viel
Seifenlauge und Wasser in der Trommel befinden,
koénnen Seifenlauge oder Wasser herausfliel3en,
was zu Verbrennungen oder nassem Boden
fuhren kann.



Trocknen (T2)

Verwenden Sie zum Trocknen der Wasche
grundsatzlich die automatischen Programme.
Elektronische Sensoren messen die Temperatur am
Auslass, um die Trocknungstemperatur zu erhéhen
oder abzusenken. Dadurch wird die Reaktionszeit
verkirzt und eine genauere Temperatursteuerung
ermdglicht.

e Der Kaltwasserhahn muss wahrend der
Trocknungszyklen aufgedreht bleiben.

e Die automatische Umstellung der Waschmaschine
von Waschen auf Trocknen kann leicht ausgewahit
werden.

o Fir eine gleichmaRige Trocknung achten Sie
darauf, dass alle Kleidungsstlcke in der Trommel
in Material und Dicke ahnlich sind.

o Uberladen Sie die Waschmaschine nicht, indem
Sie zu viele Kleidungsstiicke in die Trommel
stecken. Die Kleidungsstticke mussen sich in der
Trommel frei bewegen lassen.

e Wenn Sie die Tir 6ffnen und die Kleidungsstlicke
entnehmen, bevor die Waschmaschine ihren
Zyklus beendet hat, denken Sie daran, die Taste
Start/Pause zu driicken.

e Wenn Sie die Schaltflache Trocknen
betatigen, kdnnen Sie auswahlen: Normal-Zeit
(30-60-120)-Biigeln-Niedrige Temp.-Normal Oko.

e Nach Abschluss des Trocknungsvorgangs wird *
L o angezeigt. ' o' bedeutet weniger Knittern.
Der Trocknungszyklus ist bereits abgeschlossen.
Driicken Sie eine beliebige Taste, um die
Kleidungsstiicke herauszunehmen. Wenn Sie
die Taste Start/Pause nicht driicken, endet das
Programm nach ca. 4 Stunden.

HINWEIS

¢ Wenn Sie die Waschmaschine wahrend
des Trocknungszyklus abschalten, kann der
Luftermotor zur Sicherheit noch 30 Sekunden
weiterlaufen. Dann zeigt die Waschmaschine auf
der Anzeige ‘L P’ an. 'L F' bedeutet Liifter.

e Beachten Sie beim Entnehmen der Wasche aus
der Waschmaschine, dass die Wasche oder die
Waschmaschine heil3 sein kénnen.

Artikel aus Wolle

o Artikel aus Wolle nicht in den Trockner geben.
Ziehen Sie sie in ihre urspriingliche Form und
lassen Sie sie in diesem Zustand trocknen.
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Gewebte und gestrickte Materialien

e Je nach ihrer Qualitét kdnnen einige gewebte
und gestrickte Materialien unterschiedlich stark
einlaufen.

o Diese Materialien immer sofort nach dem Trocknen
auseinander ziehen.

Biigelfrei und Kunstfasern
o Uberfiillen Sie Ihre Waschmaschine nicht.

o Nehmen Sie die bligelfreien Kleidungsstiicke
sofort aus der Waschmaschine, wenn diese anhalt.
Dadurch werden Falten vermieden.

Babykleidung und Nachthemden

e Beachten Sie immer die Anweisungen des
Herstellers.

Gummi und Kunststoffe

e Trocken Sie keine Artikel, die aus Gummi oder
Kunststoff gefertigt sind oder diese enthalten, wie
etwa:

— Schiirzen, Latzchen, Sitziiberziige
—Vorhange und Tischdecken
—Badematten

Glasfaser

o Trocken Sie keine Artikel aus Glasfaser in Ihrer
Waschmaschine. Glasfaserteilchen, die in der
Waschmaschine zurlickbleiben, konnen beim
nachsten Waschvorgang von lhrer Wasche
aufgenommen werden und Hautreizungen
verursachen.

Anleitung fiir die Trocknungszeiten

e Die Trocknungszeit kann durch Driicken der Taste
Trocknen ausgewahlt werden.

e Ein Trocknungsprogramm kann bis zu 7 Stunden
dauern.

» Diese Trocknungszeiten werden als Richtlinie
angegeben und helfen lhnen dabei, lhre
Waschmaschine fiir eine manuelle Trocknung
einzustellen.

HINWEIS

e Wahrend des Automatikzyklus weichen die
geschatzten Trocknungszeiten von den
tatsachlichen Trocknungszeiten ab. Art des
Gewebes, GroRe und Beladung der Trommel und
der gewahlte Trocknungsgrad haben Einfluss auf
die Trocknungszeit.

e Wenn Sie nur Trocknen auswahlen, dreht sich
die Trommel jedoch automatisch, um Energie zu
sparen.
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Kindersicherung

Verwenden Sie diese Option, um die
Bedienelemente zu deaktivieren. Diese Funktion
kann verhindern, dass Kinder Programme andern
oder das Haushaltsgerat starten.

Sperren des Bedienfelds

1 Driicken Sie die Taste Kindersicherung und
halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrickt.

2 Esertont ein Signalton und L L erscheint auf der
Anzeige.
Wenn die Kindersicherung eingestellt ist, sind
alle Tasten auBer der Taste An/Aus gesperrt.

HINWEIS

e Durch Abschalten der Waschmaschine wird die
Kindersicherungsfunktion nicht zuriickgesetzt. Sie
mussen die Kindersicherung deaktivieren, bevor
Sie auf andere Funktionen zugreifen kdnnen.

Entsperren des Bedienfelds

Driicken Sie die Taste Kindersicherung und halten

Sie diese 3 Sekunden lang gedrtickt.

e Es ertont ein Signalton und die verbleibende Zeit
fur das aktuelle Programm erscheint wieder auf
der Anzeige.
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Signalton Ein / Aus

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

3 Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Temp. und
Schleudern und halten Sie sie 3 Sekunden
lang gedriickt, um die Signalténe an- oder
auszuschalten.

HINWEIS

* Sobald die Signaltdne ausgeschaltet sind, bleibt
diese Einstellung gespeichert, auch wenn das
Gerat ausgeschaltet wird.

e Wenn Sie die Signaltdne wieder einschalten

mochten, wiederholen Sie das angegebene
Verfahren.



Verwendung der LG
SmartThinQ-App

Dinge, auf die Sie vor der
Verwendung von LG SmartThinQ
achten sollten

o Fir Gerate mit dem QQ oder @ -Logo

Smart Thin St Thid!

1 Uberpriifen Sie den Abstand vom Gerét zum
kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).

e Wenn der Abstand zwischen dem Gerat und
dem kabellosen Router zu weit ist, kann die
Signalstarke schwach sein. In diesem Fall
dauert die Registrierung sehr lange oder die
Installation kann fehlschlagen.

2 Schalten Sie das Mobile Netz oder die Mobilen
Daten auf Ihrem Smartphone aus.

¢ Bei iPhones konnen Sie die Daten unter
Einstellungen — Mobiles Netz — Mobile
Daten ausschalten.

T =

3 Verbinden Sie lhr Smartphone mit dem
kabellosen Router.

=
ol

-

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

DE

HINWEIS

L]

Um die WiFi-Verbindung zu tberprifen,
liberpriifen Sie, dass das Wi-Fi & Symbol auf
dem Bedienfeld leuchtet.

Das Gerat unterstitzt nur 2,4 GHz WLAN-
Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter
oder sehen Sie im Handbuch lhres kabellosen
Routers nach, um lhre Netzwerkfrequenz in
Erfahrung zu bringen.

LG SmartThinQ ist fiir keine Netzwerkverbindungs-
Probleme, Fehler, Stérungen oder Fehler
verursacht durch die Netzwerkverbindung
verantwortlich.

Wenn das Gerat Schwierigkeiten hat, sich mit dem
WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass
es zu weit vom Router entfernt ist. Kaufen Sie
einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung),
um die WLAN-Signalstarke zu verbessern.

Die WLAN-Verbindung kénnte wegen der
Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder
kénnte unterbrochen werden.

Die Netzwerkverbindung arbeitet méglicherweise
aufgrund Ihres Internet-Service-Providers nicht
storungsfrei.

Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann
das drahtlose Netzwerk verlangsamen.

Das Gerat kann aufgrund von Problemen mit der
kabellosen Signallibertragung nicht registriert
werden. Ziehen Sie den Stecker des Gerats und
warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut
versuchen.

Wenn die Firewall lhres kabellosen Routers
aktiviert ist, miissen Sie sie deaktivieren oder eine
Ausnahme hinzufiigen.

Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID)
sollte aus einer Kombination aus lateinischen
Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden
Sie keine Sonderzeichen)

Das Smartphone-Nutzerinterface kann je nach
Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich
ausfallen.

Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf
WEP steht, kann es sein, dass Sie kein Netzwerk
einrichten kénnen. Bitte &ndern Sie es auf ein
anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen
WPA2) und registrieren Sie das Produkt erneut.
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Installation von LG SmartThinQ

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der LG
SmartThinQ App im Google Play Store & Apple
App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die
Anwendung herunter zu laden und zu installieren.

WLAN-Funktion

e Flr Gerate mit dem @ oder @ -Logo

Kommunizieren Sie mit dem Gerat von einem
Smartphone aus, Uber das Sie die komfortablen
intelligenten Funktionen verwenden kénnen.

Waschmaschinenzyklus (Fernstart,
Download/Neu)

Sie kénnen einen gewilinschten Waschgang per
Fernsteuerung einstellen, herunterladen und
ausfuhren.

Trommelreinigung

Diese Funktion zeigt an, wie viele Zyklen noch bis
zum Trommelreinigungszyklus Ubrig sind.

Energietiberwachung

Uberpriifen Sie den Energieverbrauch, der zuletzt
verwendeten Waschgange und den monatlichen
Durchschnitt.

Smart Diagnosis™

Diese Funktion bietet nitzliche Informationen zu
Diagnose und Fehlerbehebung basierend auf der
Nutzungsweise des Gerats.

Einstellungen
Es stehen verschiedene Funktionen zur Auswahl.
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Push Benachrichtigung

Schalten Sie die Push Benachrichtigungen ein, um
Status Nachrichten Ihres Gerates zu erhalten. Die
Nachrichten werden auch erzeugt, wenn die LG
SmartThinQ App nicht aktiv ist.

HINWEIS

e \Wenn Sie |hren drahtlosen Router,
Internetdienstanbieter oder |hr Passwort andern,
l6schen Sie das registrierte Gerat aus der LG
SmartThinQ-Anwendung und registrieren Sie es
erneut.

e Die Anwendung ist Gegenstand um den Gerate-
Zweck zu verbessern, ohne den Benutzer zu
benachrichtigen.

e Funktionen kénnen sich je nach Modell
unterscheiden.



Waschprogramm

Fernstart

Mit einem Smartphone kénnen Sie lhr
Haushaltsgerat fernsteuern. Sie kénnen lhren
Zyklusbetrieb auch uberwachen, so dass Sie
wissen, wie viel Zeit im Zyklus noch (brig ist.

So nutzen Sie Fernstart:

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Geben Sie die Wasche in die Trommel.

3 Halten Sie die Taste Fernstart 3 Sekunden
lang gedriickt, um die Funktion Fernstart zu
aktivieren.

4 Starten Sie einen Zyklus (ber die
Anwendungssoftware LG Smart ThinQ auf
lhrem Smartphone.

HINWEIS

e Sobald der Fernstartmodus aktiviert ist, kdnnen
Sie einen Zyklus von der LG Smart ThinQ
Smartphone-App aus starten. Wird der Zyklus
nicht gestartet, wartet die Maschine, bis sie
Uber die App ausgeschaltet wird oder der
Fernstartmodus deaktiviert wird.

e Sobald der Fernstart aktiviert ist, wird die Tur
automatisch verriegelt.
So deaktivieren Sie Fernstart:

Wenn der Fernstart eingeschaltet ist, halten Sie die
Taste Fernstart 3 Sekunden lang gedriickt.

DE

Download/Neu

Laden Sie neue und besondere Zyklen herunter,
die in den Standardeinstellungen des Gerats nicht
enthalten sind.

Fir Geréte, die erfolgreich registriert wurden,
kénnen Sie eine groRe Auswahl an speziellen
Zyklen extra fir das Gerat herunterladen.

Es kann immer ein Zyklus auf dem Geréat
gespeichert werden.

Sobald ein Zyklus erfolgreich auf das Gerat
heruntergeladen wurde, behalt das Produkt den
Zyklus bei, bis ein neuer heruntergeladen wird.

Leistungsaufnahme in Stand By 0.5W

Stromverbrauch im Netzwerk-
Bereitschaftsbetrieb

3.0wW

Die Zeitdauer, nach der

das Gerat mithilfe der
Verbrauchsminimierungsfunktion
oder einer dhnlichen Funktion
automatisch in den Bereitschafts-
und/oder Aus-Zustand und/oder
einen Zustand des vernetzten
Bereitschaftsbetriebs versetzt wird

20 Min.

Information: Hinweis beziiglich Open-
Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie
weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem
Produkt enthalten sind, kénnen Sie unter http:/
opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle
Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird,
Garantieausschliisse sowie Urheberrechtshinweise
zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnnen gegen eine Gebuhr (fir
Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch
den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich
per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com.
Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des
Produkts gliltig.
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Die Verwendung von Smart
Diagnosis™ mit einem Smartphone

e Fir Gerate mit dem oder @E -Logo:

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie im Falle
eines Geratefehlers eine genaue Diagnose vom LG
Electronics Kundendienst benétigen.

Smart Diagnosis™ kann nur aktiviert werden, wenn
das Gerat eingeschaltet ist. Wenn das Geréat sich
nicht einschalten lasst, muss die Fehlersuche ohne
Smart Diagnosis™ erfolgen.

Die Verwendung von Smart
Diagnosis™

Smart Diagnosis™ (iber den
Kundendienst

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine
genaue Diagnose flr das Servicecenter von

LG Electronics bendtigen, weil das Gerat eine
Stérung hat oder ausgefallen ist. Verwenden Sie
diese Funktion erst, nachdem Sie sich mit einem
Servicemitarbeiter in Verbindung gesetzt haben,
nicht wahrend des normalen Betriebs.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus, um die
Waschmaschine einzuschalten. Driicken
Sie keine anderen Tasten oder drehen den
Programmwahlknopf.

2 Wenn Sie vom Mitarbeiter des Servicecenters
dazu aufgefordert werden, halten Sie die
Sprechmuschel lhres Telefons neben die Taste
An/Aus.

a%-
1%1 mm B .Diagmr?asis":,"
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3 Driicken Sie die Taste Temp. und halten Sie
diese 3 Sekunden lang gedriickt, wahrend Sie
die Sprechmuschel an das Symbol oder die
Taste An/Aus halten.

4 Halten Sie das Telefon an dieser Stelle bis die
Tonubertragung abgeschlossen ist. Die Restzeit
fur die Datenuibertragung wird angezeigt.

e Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das
Telefon nicht bewegen, wahrend die Téne
Ubertragen werden.

e Wenn der Mitarbeiter des Servicecenters
keine genaue Aufzeichnung der Daten
erhalten hat, bittet er Sie moglicherweise, den
Vorgang zu wiederholen.

B Wenn die Ubertragung beendet ist und
keine Téne mehr zu hdéren sind, kdnnen
Sie das Gesprach mit dem Mitarbeiter des
Servicecenters wieder aufnehmen. Er ist dann
in der Lage, Ihnen mit den Informationen
weiterzuhelfen, die zur Analyse der Stérung
Gibertragen wurden.

HINWEIS

e Die Smart Diagnosis™ ist abhangig von der
Gesprachsqualitat vor Ort.

e Die Kommunikationsleistung wird verbessert und
Sie konnen besseren Service erhalten, wenn Sie
das Festnetztelefon verwenden.

o Wenn die Ubertragung der Daten fiir die
Smart Diagnosis™ aufgrund der schlechten
Gesprachsqualitat unzureichend ist, kann Ihnen
unter Umsténden nicht der bestmdgliche Service
fur eine Smart Diagnosis™ zur Verfligung gestellt
werden.



A\ WARNUNG

¢ Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen aus
der Steckdose, um das Risiko eines Stromschlags
zu vermeiden. Das Nichtbefolgen dieser Warnung
kann zu ernsthaften Verletzungen, Brand,
Stromschlag oder Tod flihren.

e Niemals scharfe Chemikalien, scheuernde
Reinigungsmittel oder Lésungsmittel zur Reinigung
der Waschmaschine verwenden. Diese kénnen die
Oberflache beschadigen.

Reinigung lhrer Waschmaschine

Pflege nach dem Waschvorgang

e Nachdem der Waschvorgang beendet ist, die Tur
und die Innenseite der Tlrdichtung abwischen, um
samtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

¢ Lassen Sie die Tur offen, damit das Innere der
Trommel trocknen kann.

e Wischen Sie das Gehause der Waschmaschine
mit einem trockenen Tuch ab, um samtliche
Feuchtigkeit zu entfernen.

Reinigung der AuBenseite

Eine ordnungsgemale Pflege Ihrer Waschmaschine
kann die Lebensdauer verlangern.

Tar:

e Wischen Sie mit einem feuchten Tuch Uber die
Aufden- und Innenseite und trocknen Sie es
anschlieend mit einem weichen Tuch.

AuBen:
¢ Falls etwas verschiittet wird, sofort aufwischen.
o Mit einem feuchten Tuch abwischen.

o Keine scharfen Gegensténde auf die Oberflache
oder die Anzeige driicken.

WARTUNG DE

Reinigung der Innenseite

o Wischen Sie mit einem Handtuch oder einem
weichen Tuch die Turéffnung der Waschmaschine
und das Tdrglas ab.

e Entnehmen Sie die Wasche immer aus der
Waschmaschine, sobald der Waschvorgang
beendet ist. Wenn feuchte Kleidungsstiicke in
der Waschmaschine belassen werden, kdnnen
diese verknittern, sich verfarben oder zu riechen
beginnen.

e Lassen Sie einmal im Monat das
Trommelreinigungsprogramm laufen (oder &fter, je
nach Bedarf), um liberschissiges Waschmittel und
andere Ruckstande zu entfernen.

Reinigung des Filters am

Wasserzulauf

e Drehen Sie die Zulaufhdhne zu, wenn die
Waschmaschine fir einen langeren Zeitraum (z. B.

Urlaub) nicht benutzt wird, besonders wenn in der
Nahe kein Bodenauslass (Gully) vorhanden ist.

e Das Symbol | £ wird auf dem Bedienfeld
angezeigt, wenn kein Wasser in die
Waschmittelschublade gelangt.

e Wenn das Wasser sehr hart ist oder Spuren
von Kalkriickstanden enthalt, wird der Filter am
Wasserzulauf méglicherweise verstopft. Daher ist
es angebracht, diesen gelegentlich zu reinigen.

1 Drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben
Sie den Wasserzulaufschlauch ab.

T~
—

@\

2 Reinigen Sie den Filter mit einer harten Biirste.

®
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Reinigung des Filters der
Ablaufpumpe

o Im Ablauffilter sammeln sich Fusseln und kleinere
Gegenstande, die in der Wasche vergessen
wurden. Kontrollieren Sie regelméaRig, dass der
Filter sauber ist, damit Ihre Waschmaschine
leichtgangig lauft.

e Lassen Sie das Wasser abkiihlen, bevor Sie
die Ablaufpumpe reinigen, eine Notentleerung
durchfiihren oder die Tir im Notfall 6ffnen.

1 Offnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie
den Schlauch heraus.

¥
A

2 Schrauben Sie den Verschlussstopfen heraus
und 6ffnen Sie den Filter durch Drehen nach
links.

Behalter zur Aufnahme
des auslaufenden
Wassers.

3 Alle Fremdkorper aus dem Pumpenfilter
entfernen.
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4 Setzen Sie den Pumpenfilter nach der
Reinigung wieder ein und schrauben Sie den
Verschlussstopfen ein.

p

- gy

B SchlieRen Sie die Abdeckklappe.

i/tﬁ;%

A\ ACHTUNG

e Lassen Sie das Wasser zuerst aus dem
Ablaufschlauch laufen und 6ffnen Sie
anschlieend den Pumpenfilter, um die Fusseln
oder Fremdkorper zu entfernen.

* Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig,
denn es kann heil? sein.



Reinigung der
Waschmittelschublade

In der Waschmittelschublade kdnnen sich
Waschmittel und Weichspuler ablagern. Nehmen
Sie die Schublade heraus und kontrollieren Sie
ein bis zwei Mal pro Monat, ob dort Ablagerungen
vorhanden sind.

1 Zum Herausnehmen der Waschmittelschublade,
diese gerade bis zum Anschlag herausziehen.

e Dann fest auf den Entriegelungsknopf driicken
und die Schublade herausziehen.

2 Nehmen Sie die Einsétze aus der Schublade
heraus.

e Splilen Sie die Einsatze und die Schublade
mit warmem Wasser aus, um die
Waschmittelablagerungen zu entfernen.
Reinigen Sie die Waschmittelschublade nur
mit Wasser. Trocknen Sie die Einsatze und
die Schublade mit einem weichen Tuch oder
Handtuch.

3 Fir die Reinigung der Schubladendffnung
verwenden Sie ein Tuch oder eine kleine
Birste ohne Metallborsten. Damit Iasst sich die
Aussparung reinigen.

o Entfernen Sie alle Riickstande oben und
unten an der Aussparung.

4 Wischen Sie samtliche Feuchtigkeit an der
Aussparung mit einem weichen Tuch oder
Handtuch ab.

B Setzen Sie die Einsétze wieder an die richtige
Stelle ein und schieben Sie die Schublade
wieder in die Waschmaschine.

DE

Trommelreinigung (optional)

Trommelreinigung ist ein spezielles Programm zur
Reinigung des Inneren der Waschmaschine.

Fir dieses Programm werden ein hdherer
Wasserstand und héhere Schleuderdrehzahlen
verwendet. Fuhren Sie dieses Programm
regelmapig durch.

1 Sémtliche Wasche oder Gegensténde aus
der Waschmaschine entfernen und die Tur
schlieRen.

2 Offnen Sie die Waschmittelschublade und
geben Sie ein Mittel zur Vermeidung von
Kalkablagerungen (z. B. Calgon) in den Bereich
fur den Hauptwaschgang.

o Tabletten in die Trommel geben.

3 SchlieRen Sie die Waschmittelschublade
langsam.

4 Schalten Sie den Strom ein und driicken und
halten Sie dann die Schaltflachen Spiilen+ und
Zeitverzogerung 3 Sekunden lang. Dann wird
£ L auf dem Display angezeigt.

5 Driicken Sie die Taste Start/Pause, um das
Programm zu starten.

6 Nachdem das Programm abgeschlossen ist,
sollten Sie die Tir offen lassen, damit die Tdr,
die flexible Dichtung und das Tirglas trocknen
kénnen.

A\ ACHTUNG

e Falls sich ein Kind in der Nahe befindet, sollten
Sie die Tur aus Sicherheitsgriinden nicht zu lange
offen lassen.

HINWEIS
e Geben Sie kein Waschmittel in die
Waschmittelkammer. Es kann zu viel Schaum

erzeugt werden, der dann aus der Waschmaschine
austritt.
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Achten Sie auf das Einfrieren im
Winter

e Wenn die Waschmaschine eingefroren ist, arbeitet
sie nicht ordnungsgemaf. Stellen Sie sicher, dass
die Waschmaschine an einem Ort aufgestellt wird,
an dem sie im Winter nicht gefrieren kann.

e Falls die Waschmaschine drauRen auf einer
Veranda oder anderweitig im Auf3enbereich
aufgestellt werden muss, beachten Sie bitte die
folgenden Hinweise:

So vermeiden Sie das Einfrieren des
Gerats

e Lassen Sie das restliche Wasser, das nach
dem Waschen noch in der Pumpe bleibt, Gber
den Ablaufschlauch vollstandig ab. Nachdem
das Wasser vollstéandig abgelassen wurde,
verschlieen Sie den Ablaufschlauch und die
Abdeckklappe wieder.

Verschlussstopfen

e Lassen Sie den Ablaufschlauch nach unten
hangen, damit das Wasser im Schlauch
vollstandig ablaufen kann.

L

Ablaufschlauch

A\ ACHTUNG

e Wenn der Ablaufschlauch nicht gerade verlegt ist,
so dass das komplette Wasser auslaufen kann,
kann das im Schlauch zuriickgebliebene Wasser
einfrieren.
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e Nachdem der Wasserhahn geschlossen wurde,
schrauben Sie den Kaltwasserzulaufschlauch
vom Wasserhahn ab, und lassen Sie das Wasser
herauslaufen, indem Sie den Schlauch nach unten
halten.

Kontrolle bei Frostgefahr

o Wenn nach dem Offnen des
Ablaufschlauchstopfens kein Restwasser auslauft,
bitte den Ablauf Gberprifen.

Verschlussstopfen

e Zum Einschalten wahlen Sie ein Waschprogramm
und driicken Sie die Taste Start/Pause.

Ablaufschlauch

Waschmittelschublade

o Wenn - - auf der Anzeige erscheint wéhrend die
Waschmaschine lauft, kontrollieren Sie den Zulauf
und den Ablauf (einige Modelle verfigen nicht
Uber eine Alarmfunktion, mit der die Frostgefahr
angezeigt wird).

HINWEIS

o Kontrollieren Sie, ob wahrend des Spllvorgangs
Wasser in die Waschmittelschublade gelangt ist
und wahrend des Schleudervorgangs Wasser aus
dem Ablaufschlauch gepumpt wird.



So gehen Sie vor, wenn die
Waschmaschine eingefroren ist

e \ergewissern Sie sich, dass samtliche Wasche
aus der Trommel entfernt wurde, schiitten Sie
50-60°C heiRes Wasser auf die Gummiteile in der
Trommel, schlieBen Sie die Tur und warten Sie
1 - 2 Stunden.

A\ ACHTUNG

e Wenn der Ablaufschlauch nicht gerade verlegt ist,
so dass das komplette Wasser auslaufen kann,
kann das im Schlauch zuriickgebliebene Wasser
einfrieren.

« Offnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie
den Stopfen vom Ablaufschlauch ab, damit das
restliche Wasser jetzt vollstéandig ablaufen kann.

Verschlussstopfer/\
e

N
Abdeckklappe

HINWEIS

e Falls das Wasser nicht ablauft, bedeutet dies, dass
das Eis noch nicht vollstéandig geschmolzen ist. In
diesem Fall missen Sie noch weiter warten.

DE

o Nachdem das Wasser vollstandig aus der
Trommel abgelassen wurde, verschlielen Sie den
Ablaufschlauch fir Restwasser wieder mit dem
Stopfen, wahlen Sie ein Waschprogramm und
drucken Sie die Taste Start/Pause.

L ul/

Ablaufschlauch

)
1Y

Waschmittelschublade

HINWEIS

o Kontrollieren Sie, ob wahrend des Spllvorgangs
Wasser in die Waschmittelschublade gelangt ist
und wahrend des Schleudervorgangs Wasser aus
dem Ablaufschlauch gepumpt wird.

o Bei Problemen mit dem Wasserzulauf, gehen Sie
wie folgt vor:

— SchlieRen Sie den Wasserhahn und tauen
Sie den Wasserhahn und die beiden
Anschlussbereiche des Zulaufschlauchs mit
einem in heiRem Wasser getrankten Tuch auf.

— Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab und
tauchen Sie ihn in warmes Wasser, das eine
Temperatur von ca. 50-60 °C hat.
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FEHLERBEHEBUNG
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e |hre Waschmaschine ist mit einem automatischen Fehlerliberwachungssystem zur Erkennung und Diagnose
von Problemen in einem friihen Stadium ausgestattet. Falls lhre Waschmaschine nicht ordnungsgeman
oder Uberhaupt nicht funktioniert, priifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie das Servicecenter anrufen:

Diagnoseprobleme
Symptome Ursache Losung
e Kontrollieren Sie alle Taschen, um
sicherzustellen, dass sie alle leer sind.
Elemente wie Laschen, Streichhdlzer,
Mbglicherweise befinden sich Minzen und Schlussel kénnen lhre
Klapperndes Waschmaschine und lhre Kleidung

und klirrendes
Gerausch

Fremdkorper, wie etwa Miinzen oder
Sicherheitsnadeln, in der Trommel
oder der Pumpe.

beschadigen.

SchlieRen Sie Reildverschliisse, Haken
und Kordelztige, um zu verhindern,
dass diese Elemente an anderen
Kleidungsstiicken hangenbleiben oder
sich darin verwickeln.

Klopfendes
Gerausch

Eine zu schwer beladene Trommel
kann ein klopfendes Gerausch
verursachen. Das ist normal.

Wenn das Gerausch weiterhin
vorkommt, ist die Waschmaschine
eventuell nicht richtig ausgewuchtet.
Halten Sie das Gerat an und verteilen
Sie die Wasche in der Trommel neu.

Vibrierendes
Gerausch

Wurden alle Transportschrauben und
die Trommelhalterung entfernt?

Falls dies nicht wahrend des
Aufstellvorgangs geschehen

ist, schlagen Sie in der
Installationsanweisung nach, wie man
die Transportschrauben entfernt.

Stehen alle FiiBe fest auf dem Boden?

Stellen Sie sicher, dass die
Waschmaschine auf einer ebenen
Flache steht und ziehen Sie die
Feststellmutter mit Richtung nach dem
Unterteil des Gerates fest.

Wasser tritt aus

Die Zulaufschlauche oder der
Ablaufschlauch am Wasserhahn oder
an der Waschmaschine sind locker.

Schlauchanschlisse kontrollieren und
ggf. festziehen.

Die Ablaufrohre im Haus sind
verstopft.

Verstopfung in den Ablaufrohren
beseitigen. Wenden Sie sich ggf. an
einen Klempner.

UbermiBige
Schaumbildung

Zu viel Waschmittel oder nicht
geeignetes Waschmittel kann
tiberméaRiges Schaumen verursachen,
das zum Austreten von Wasser fiihrt.

Stellen Sie sicher, dass die vom
Hersteller empfohlene Menge
Waschmittel verwendet wird.

Es gelangt kein
Wasser in die
Waschmaschine
oder es kommt nur
langsam an

Der Wasserdruck am Aufstellort ist
unzureichend.

o Versuchen Sie es an einem anderen
Wasserhahn im Haus.

Der Wasserhahn fiir den Zulauf ist
nicht vollstandig geoffnet.

« Offnen Sie den Wasserhahn vollstandig.

Wasserzulaufschlauch oder -schlauche
hat (haben) Knickstellen.

e Schlauch gerade verlegen.

Der Filter des Zulaufschlauchs (der
Zulaufschlauche) ist verstopft.

o Kontrollieren Sie den Filter des
Zulaufschlauchs.
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Symptome

Ursache

Losung

Wasser in der
Waschmaschine
lauft nicht ab oder
lauft nur langsam
ab

Ablaufschlauch ist geknickt oder
verstopft.

Ablaufschlauch reinigen und gerade
verlegen.

Der Filter am Ablauf ist verstopft.

Reinigen Sie den Filter am Ablauf.

Waschmaschine
startet nicht

Moglicherweise ist das Netzkabel nicht
eingesteckt oder die Verbindung ist
locker.

Achten Sie darauf, dass der Stecker
genau in die Wandsteckdose passt.

Haussicherung herausgesprungen,
Trennschalter ausgelost oder es kam
zu einem Stromausfall.

Trennschalter wieder zurilicksetzen
oder Sicherung auswechseln. Kapazitat
der Sicherung nicht erhéhen. Falls

das Problem eine Uberlastung des
Stromkreises ist, lassen Sie dies von
einem qualifizierten Elektriker beheben.

Der Wasserhahn fiir den Zulauf ist
nicht gedffnet.

Drehen Sie den Wasserhahn fir den
Zulauf auf.

Waschmaschine
schleudert nicht

Kontrollieren Sie, ob die Tiir richtig
geschlossen ist.

SchlieRen Sie die Tur und driicken Sie
die Taste Start/Pause. Nach Driicken
der Taste Start/Pause kann es kurze
Zeit dauern, bis die Waschmaschine
mit dem Schleudern beginnt. Die Tur
muss geschlossen sein, bevor der
Schleudervorgang beginnen kann.
Legen Sie noch 1 oder 2 gleichartige
Kleidungsstiicke in die Trommel, damit
die Last besser ausgeglichen wird.
Ordnen Sie die Wasche in der Trommel
neu an, damit ein ordnungsgemafies
Schleudern erméglicht wird.

Tiir 6ffnet sich
nicht

Sobald die Waschmaschine
gestartet hat, kann die Tiir aus
Sicherheitsgriinden nicht gedffnet
werden.

Kontrollieren Sie, ob das Symbol
‘Tursicherung’ aufleuchtet. Nachdem
das Symbol ‘Tirsicherung’ erloschen ist,
koénnen Sie die Tur sicher 6ffnen.

Dauer des
Waschgangs
verzogert

Wenn eine Unwucht

erkannt wird oder wenn das
Schaumbeseitigungsprogramm lauft,
verlangert sich die Waschdauer.

Dies ist normal. Die auf der Anzeige
angezeigte Zeit ist nur ein Schatzwert.
Die tatsachliche Zeit kann variieren.

Uberlaufen von
Weichspiiler

Zu viel Weichspiiler kann zum
Uberlaufen fiihren.

Beachten Sie die Anweisungen des
Weichspllerherstellers damit die richtige
Menge verwendet wird. Den maximalen
Fullstand nicht Uberschreiten.

Weichspiiler
wurde zu friih

Zu viel Weichspiiler kann dazu fiihren,
dass er zu friih ausgegeben wird.

Befolgen Sie die Anleitungen des
Waschmittelherstellers.
SchlieRen Sie die Waschmittelschublade

ausgegeben langsam. Offnen Sie die Schublade
wahrend des Waschgangs nicht.

Tasten . I . . -

funktioni icht Beriihren Sie nie das Bedienfeld des e Die Tasten funktionieren dann

unktionieren 'l’]'C Gerits mit feuchten Hinden. moglicherweise nicht ordnungsgemaf.

ordnungsgemaf.
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Abflussschlauch nicht richtig angebraucht
ist und Wasser entleert wird (das Wasser
flieRt zuriick in die Waschmaschine).

Symptome Ursache Loésung
e Gerat nicht Gberladen. Kontrollieren Sie,
ob die Waschmaschine ordnungsgeman
abpumpt, damit sie der Wasche die
Probleme entsprechende Wassermenge entziehen
beim Kontrollieren Sie den Wasserzulaufhahn. kann. Es sind zu wenig Kleidungsstiicke
Trocknen in der Trommel damit sie sich ordentlich
drehen kann. Ein paar Handtucher dazu
geben.
e Drehen Sie den Wasserzulaufhahn zu.
Dieser Geruch wird durch das Gummi e Es ist der normale Geruch von neuem
verursacht, das an der Waschmaschine Gummi. Er verschwindet nach einigen
angebracht ist. Waschgéangen wieder.
Wenn die Tiirdichtung und der Bereich o Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtung
um die Dichtung nicht regelmafig reingen und dberprifen Sie die Dichtung.
gere-lmgt w?rden, kénnen Gerufhe durch ob darunter Kleinere Gegenstinde ’
Schimmelbildung oder Fremdkérper steckengeblieben sind, wenn Sie die
entstehen. Waschmaschine ausraumen.
Geriiche konnen entstehen, wenn Reini Sie den Filter der Ablauf
Fremdkorper im Filter der Abflusspumpe Sl DAL R A E R L
regelmagig.
gelassen werden.
Geruch Geriiche kénnen entstehen, wenn der

e Achten Sie beim Befestigen des
Abflussschlauchs darauf, dass er nicht
geknickt oder blockiert ist.

Wenn Sie die Trockenfunktion verwenden,
kénnen Geriiche durch Fusseln und andere
Waschsubstanzen entstehen, wenn sie

am Heizstab kleben.(Nur bei Modellen mit
Trockner)

e Dabei handelt es sich nicht um eine
Fehlfunktion.

Ein gewisser Geruch kann beim trocknen
von Nasser Kleidung mit heiBBer Luft
entstehen. (Nur bei Modellen mit Trockner)

e Der Geruch verschwindet nach einer
kurzen Zeit wieder.
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Symptome

Ursache

Losung

Es kann sein, dass
lhr Heimgerét und
das Smartphone

nicht

mit dem WLAN-

Netzwerk verbunden

sind.

Das Passwort fiir das WLAN, mit
dem Sie sich verbinden wollen,
ist falsch.

e Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das
mit lhrem Smartphone verbunden ist, und
entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr
Gerat unter LG SmartThinQ.

Mobile Daten sind fiir Ihr
Smartphone aktiviert.

e Schalten Sie die Mobilen Daten Ihres
Smartphones aus und registrieren Sie das
Gerat Uber das WLAN-Netzwerk.

Der Name des kabellosen
Netzwerks (SSID) ist falsch
eingerichtet.

e Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID)
sollte aus einer Kombination aus lateinischen
Buchstaben und Zahlen bestehen.
(Verwenden Sie keine Sonderzeichen)

Die Frequenz des Routers ist
nicht 2,4 GHz.

o Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden
unterstitzt. Richten Sie den kabellosen
Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie
das Gerat mit dem kabellosen Router. Sie
kénnen lhren Internetanbieter oder den
Hersteller des Routers um Informationen
Uber die Routerfrequenz bitten.

Der Abstand zwischen dem
Gerat und dem Router ist zu
groB.

e Wenn der Abstand zwischen dem Gerat
und dem Router zu groR ist, kann es sein,
dass das Signal zu schwach ist und die
Verbindung nicht richtig konfiguriert ist.
Stellen Sie den Router an einem anderen Ort
auf, damit er ndher am Gerat ist.
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Fehlermeldungen
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Symptome

Ursache

Losung

{(-1»

Der Wasserdruck am Aufstellort
ist unzureichend.

e Versuchen Sie es an einem
anderen Wasserhahn im Haus.

Die Wasserhihne fiir den Zulauf
sind nicht vollstandig geoffnet.

» Offnen Sie den Wasserhahn
vollstéandig.

Wasserzulaufschlauch oder
-schlauche hat (haben)
Knickstellen.

e Schlauch (Schlauche) gerade
verlegen.

Der Filter des Zulaufschlauchs
(der Zulaufschlauche) ist
verstopft.

o Kontrollieren Sie den Filter des
Zulaufschlauchs.

Falls es am Aqua Stop-
Zulaufschlauch zu einer
Leckage kommt, leuchtet die

Anzeige rot auf.

Dies kann je nach Modell
variieren.

e \Verwenden Sie den Aqua Stop-
Zulaufschlauch.

ga

Zu wenig Wasche in der
Trommel.

e Legen Sie noch 1 oder 2
gleichartige Kleidungsstticke
in die Trommel, damit die Last
besser ausgeglichen wird.

Die Trommel lauft unrund.

e Legen Sie noch 1 oder 2
gleichartige Kleidungsstiicke
in die Trommel, damit die Last
besser ausgeglichen wird.

Das Haushaltsgerat verfiigt
liber ein Erkennungs- und
Ausgleichssystem fiir
Unwucht. Wenn einzelne,
schwere Gegenstande in die
Trommel gegeben werden

(z. B. Badvorleger, Bademantel
usw.) kann das Gerét den
Schleudergang anhalten oder
den Schleudergang sogar
komplett unterbrechen.

e Ordnen Sie die Wasche in der
Trommel neu an, damit ein
ordnungsgemafes Schleudern
ermdglicht wird.

Falls die Wasche am Ende des
Programms immer noch zu
nass ist, geben Sie kleinere
Waschestiicke hinzu, um die
Beladung auszugleichen,

und wiederholen Sie den
Schleudergang.

e Ordnen Sie die Wasche in der
Trommel neu an, damit ein
ordnungsgemaRes Schleudern
ermoglicht wird.
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Symptome

Ursache

Loésung

Ablaufschlauch ist geknickt oder
verstopft.

» Ablaufschlauch reinigen und gerade
verlegen.

Der Filter am Ablauf ist verstopft.

¢ Reinigen Sie den Filter am Ablauf.

Stellen Sie sicher, dass die Tiir nicht
geoffnet ist.

dE4

Wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

« SchlieRen Sie die Tiir vollstandig. Falls of
,of { dE2, 4L nicht erlischt, wenden Sie

sich an den Kundendienst.

o~
m

Steuerungsfehler.

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose und wenden Sie sich an den
Kundendienst.

m

Aufgrund eines fehlerhaften Wasserhahns
ist zu viel Wasser eingelaufen.

e Schlielen Sie den Wasserhahn.

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

e Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Stérung am Wasserfiillstandsensor.

e Schlielen Sie den Wasserhahn.

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

e Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Uberlastung des Motors.

e Lassen Sie die Waschmaschine
30 Minuten lang stehen und den Motor
abkuhlen. Starten Sie anschlieend das
Programm neu.

L |
|

Ist der Zulauf-/Ablaufschlauch oder die
Pumpe eingefroren?

e Geben Sie heiles Wasser in die Trommel,
und tauen Sie den Ablaufschlauch und
die Ablaufpumpe auf. Befeuchten Sie ein
Handtuch mit heiRem Wasser und wickeln
Sie es um den Zulaufschlauch.

Wasser tritt aus.

e Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Maschine trocknet nicht

e Wenden Sie sich an den Kundendienst.
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GARANTIE DE

DIESE EINGESCHRANKTE GARANTIE GILT NICHT FUR FOLGENDES:

o Kundendienstfahrten zur Auslieferung, Abholung, Installation oder Reparatur des Gerats; Unterweisung
des Kunden in der Bedienung des Geréts; Reparatur oder Ersatz von Sicherungen oder Korrekturen an der
Verkabelung oder den Rohrleitungen oder Korrektur nach nicht autorisierten Reparaturen/Installationen.

o Ausfall des Gerats wahrend Stromausfallen und Unterbrechungen oder unangemessener Stromversorgung.

e Beschéadigung aufgrund von leckenden oder geborstenen Wasserrohren, eingefrorenen Wasserrohren,
verengten Zuleitungen, nicht angemessener oder unterbrochener Wasserversorgung oder nicht
angemessener Versorgung mit Luft.

e Beschadigung aufgrund des Betriebs des Gerats in korrodierender Umgebung oder entgegen den
Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung fiir das Gerat aufgefihrt sind.

e Beschadigung des Gerats durch Unfalle, Schadlinge und Ungeziefer, Blitzschlag, Wind, Brand,
Uberflutungen oder durch héhere Gewalt.

« Beschadigung oder Ausfall, die durch eine nicht autorisierte Anderung oder Abwandlung verursacht
werden, oder falls es anderweitig als fur den dafiir vorgesehenen Zweck eingesetzt wird, oder eventuelle
Wasserundichtigkeiten, wenn das Geréat nicht ordnungsgemaR angeschlossen wurde.

e Beschadigung oder Ausfall durch falsche Strom-, Spannungs- oder Rohrleitungswerte, kommerzieller oder
industrieller Einsatz, oder die Verwendung von Zubehor, Bauteilen oder verbrauchbaren Reinigungsmitteln,
die von LG nicht genehmigt sind.

e Beschadigungen, die durch Transport und Handhabung verursacht werden, einschlief3lich Kratzer, Beulen,
Spéne und/oder Beschadigung der Oberflache lhres Gerats, es sei denn, eine solche Beschadigung ist auf
Fehler im Material oder in der Verarbeitung zurlickzufiihren.

e Beschéadigung oder fehlende Teile an einem Ausstellungsstiick, einem Gerat ohne Verpackung, einem mit
Rabatt verkauften oder aufbereiteten Gerat.

e Gerate, an denen die Original-Seriennummern entfernt oder verandert wurden oder die nicht einwandfrei
zuzuordnen sind. Die Modell- und Seriennummern sind zusammen mit dem originalen Kaufbeleg fur die
Uberpriifung der Garantie erforderlich.

o Anstieg des Strom- und Wasserverbrauchs und zusétzliche Kosten seitens des Versorgungsunternehmens.

e Reparaturen, wenn lhr Gerat nicht fir den normalen Gebrauch im Haushalt oder abweichend von den
Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung fiir das Gerat aufgefihrt sind, eingesetzt wird.

e Kosten in Zusammenhang mit der Abholung Ihres Gerats zuhause, wenn es repariert werden muss.

* Der Abbau und die Neuinstallation des Gerats, wenn dieses an einem nicht zuganglichen Standort
aufgestellt ist oder nicht in Ubereinstimmung mit den veréffentlichten Anweisungen fir die Installation,
einschlieBlich den Bedienungs- und Installationshandbichern von LG, aufgestellt wurde.

e Beschadigungen aufgrund von Missbrauch, unsachgemaem Gebrauch, nicht ordnungsgemafier
Installation, Reparatur oder Wartung. Zu nicht ordnungsgemafRer Reparatur gehoért die Verwendung von
Teilen, die nicht von LG genehmigt oder spezifiziert sind.
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AufBergewohnliche Vibrationen

oder Gerausche, die

hervorgerufen werden, weil die *

Transportschrauben oder die

Trommelhalterung nicht entfernt Trommel-  Unterlage
wurden. halterung  aus Karton e

Transportschrauben
und Trommelhalterung
ransport- entfernen.
schraube

AC

Undichtigkeit durch Schmutz
(Haare, Fusseln) an Dichtung =»
und Turglas.

Reinigen Sie die Dichtung
und das Turglas.

Kein Ablauf aufgrund von
Verstopfung des Pumpenfilters.

Reinigen Sie den
Pumpenfilter.

Kein Wasserzulauf, weil die
Filter am Wassereinlassventil
verstopft sind oder die
Wasserzulaufschlauche
Knickstellen haben.

Reinigen Sie den Filter
am Einlassventil oder
installieren Sie die
Wasserzulaufschlauche
neu.

Reinigen Sie die

Kein Wasserzulauf, weil zu viel ) Waschmitlschubiade
Waschmittelschublade.

Waschmittel verwendet wird.

Nach Abschluss des

Waschvorgangs ist die Wasche Kaltwasseranschiuss
heil oder warm, weil die

Zulaufschlauche vertauscht

angeschlossen wurden.

SchlieRen Sie die
Zulaufschlauche korrekt
an.

Es wird kein Wasser gezogen,
weil der Wasserhahn nicht =» Wasserhahn
aufgedreht ist.

Drehen Sie den
Wasserhahn auf.
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Undichtigkeit wird verursacht
durch nicht ordnungsgeman
angeschlossenen
Ablaufschlauch oder
verstopften Ablaufschlauch.

Leckage wird durch einen

nicht ordnungsgeman
angeschlossenen
Wasserzulaufschlauch =»
oder die Verwendung von
Zulaufschlauchen anderer

Marken verursacht.

Der Fehler in der Stromzufuhr

wird durch eine lockere

Verbindung des Netzkabels =»
oder ein Problem in der

Steckdose verursacht.

Wasserwaage
Kundendienstfahrten zur \
Anlieferung, Abholung, (e T ! 1
Installation des Geréts oder ) N N
zur Unterweisung des Kunden =» @
in der Bedienung des Geréats. —~—"
Abbau und Neuinstallation des I
Gerits. AN

Wenn nicht alle Schrauben
ordnungsgeman montiert sind,
kann dies starke Vibrationen
verursachen (nur Modell mit
Sockel).

? Natrlicher
Gerausch (pochend) durch ho‘:]‘:‘:;:lzt ® Wasserfluss
schwappendes Wasser, wenn —— o
die Waschmaschine mit Wasser Lautes Pldtaliche
ofiillt wird —=Schlag u Unterbrechung
9 ' Gerausch des
Wasserflusses
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Schlieen Sie den
Ablaufschlauch nochmals

Winkelschlauchfiihrung an

SchlieRen Sie den
Zulaufschlauch korrekt an.

Netzkabel nochmals
anschlielen oder die
Steckdose auswechseln.

Die Garantie umfasst
ausschlieBlich Fehler

in der Herstellung.
Kundendienstarbeiten, die
auf einer unsachgemafen
Installation basieren, sind
nicht eingeschlossen.

Montieren Sie 4
Schrauben an jeder Ecke
(insgesamt 16 Stk.).

Stellen Sie den
Wasserdruck durch
Zudrehen des
Wasserventils oder
Wasserhahns im Haus
ein.
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Name oder Warenzeichen des Lieferanten

LG

Modellname/-kennzeichen

F14WD85EH1
F4J7TH(P)
(0~9)W/S

Energieeffizienzklasse des Modells geméaR Anhang 1V, ausgedrickt
als , Energieeffizienzklasse . . . auf einer Skala von A ( niedriger
Energieverbrauch ) bis G (hoher Energieverbrauch )". Erfolgt die
Angabe in Tabellenform, kann von dieser Darstellung abgewichen
werden, sofern deutlich wird, daR die Skala von A (niedriger
Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch ) reicht.

Wenn diese Angabe in Tabellenform erfolgt und fir einige der in

der Tabelle aufgefiihrten Gerate ein EG-Umweltzeichen geman

der Verordnung ( EWG) Nr. 880/92 vergeben wurde, kann dies hier
angegeben werden. In diesem Fall lautet die Spaltentiberschrift ,,
EG-Umweltzeichen ", und das Umweltzeichen ( Blume ) wird im
entsprechenden Feld eingetragen. Diese Bestimmung gilt unbeschadet
eventueller Anforderungen im Rahmen des Systems zur Vergabe eines
gemeinschaftlichen Umweltzeichens.

Nein

Energieverbrauch in kWh pro vollstandigem Betriebszyklus (Waschen,
Schleudern und Trocknen) gemaf Festlegung in Anhang | Punkt V.

5,44

kWh / Zyklus

Energieverbrauch in kWh nur fir Wasch- und Schleuderprogramm
gemaR Festlegung in Anhang | Punkt VI .

1,52

kWh / Zyklus

Waschwirkungsklasse gemaf Anhang 1V, ausgedriickt als
,Waschwirkungsklasse . . . auf einer Skala von A ( besser) bis G (
schlechter )". Von dieser Darstellungsweise kann abgewichen werden,
sofern deutlich wird, daf die Skala von A ( besser) bis G ( schlechter)
reicht.

Schleuderwirkung beim Standardprogramm ,, Baumwolle 60 °C ",
ermittelt nach den Prifverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2
genannten harmonisierten Normen festgelegt sind, ausgedrickt als ,,
nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte . . .% (Anteil am
Trockengewicht der Wasche )".

44

%

Maximale Schleudergeschwindigkeit gemaR Anhang | Punkt VIII.

1400

U/Min.

Fillmenge (Waschen ) des Gerates beim Standardprogramm ,,
Baumwolle 60 °C " gemaR Anhang | Punkt IX .

kg

Flllmenge (Trocknen) des Gerates beim Standardprogramm
,Baumwolle, schranktrocken " gemal Anhang | Punkt X.

kg

Wasserverbrauch in 1 pro vollstandigen Betriebszyklus (Waschen,
Schleudern und Trocknen ) gemafR Anhang | Punkt XI.

110

Liter / Zyklus

51
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Wasserverbrauch in 1 nur fur Waschen und Schleudern beim Standardprogramm
» Baumwolle 60 °C ", ermittelt nach den Priifverfahren, die in den in Artikel 1
Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind.

56

Liter / Zyklus

Wasch- und Trockenzeit. Dauer des vollstandigen Betriebszyklus (Waschen,
Schleudern und Trocknen ) bei Verwendung des Standardprogramms ,,
Baumwolle 60 °C " und des Trockenprogramms , Baumwolle, schranktrocken " bei
Nennflllmenge ermittelt nach den Prifverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2
genannten harmonisierten Normen festgelegt sind.

672

Min.

Energie- und Wasserverbrauch ausgehend von 200 Standardzyklen (Punkt 5
(Energie) und Punkt 12 (Wasser)), ausgedriickt als ,geschatzter Jahresverbrauch
eines Vier-Personen-Flaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum
Trocknen verwendet ( 200 Programme )".

1078

kWh / Jahr

22000

Liter / Jahr

Energie- und Wasserverbrauch bei 200 Standardzyklen ( Punkt 5 ( Energie )

und Punkt 12 (Wasser )), ausgedriickt als ,geschatzter Jahresverbrauch eines
Vier-Personen-Haushalts, der diesen WaschTrockenautomaten nie zum Trocknen
verwendet ( 200 Programme )".

200

kWh / Jahr

11200

Liter / Jahr

52















